
EW 1
Компактные автоматические  
моечно-дезинфекционные системы  
для эндоскопов

Размеры

П
ро

ду
кт

ы
, п

ре
дл

аг
ае

м
ы

е 
дл

я 
пр

од
аж

и,
 м

ог
ут

 о
тл

ич
ат

ьс
я 

от
 о

пи
са

нн
ы

х 
ил

и 
по

ка
за

нн
ы

х 
в 

эт
ом

 п
ро

сп
ек

те
 и

з-
за

 в
не

се
нн

ы
х 

по
зж

е 
из

го
то

ви
те

ле
м

 м
од

иф
ик

ац
ий

 и
/и

ли
 в

ы
би

ра
ем

ы
х 

ва
ри

ан
то

в 
ко

нф
иг

ур
ац

ии
 о

бо
-

ру
до

ва
ни

я.
  И

зм
ен

ен
ия

 в
 п

ро
ду

кц
ию

 и
 т

ех
ни

че
ск

ие
 с

пе
ци

ф
ик

ац
ии

 м
ог

ут
 в

но
си

ть
ся

 б
ез

 п
ре

дв
ар

ит
ел

ьн
ог

о 
ув

ед
ом

ле
ни

я.
 З

ап
ра

ш
ив

ай
те

 н
ов

ей
ш

ую
 и

нф
ор

м
ац

ию
 у

 м
ес

тн
ог

о 
пр

ед
ст

ав
ит

ел
я 

ко
м

па
ни

и 
  S

te
el

co

www.pharmster.com

-

-



Моечно-дезинфеКционная Машина EW 1  EW 1 – основные хараКтеристиКи

•	 Освещение внутри камеры •	 3-й дозирующий насос для 
химических средств 

•	 Внешний принтер ST1 •	 Устройство считывания штрих 
кода

•	 Датчик проводимости •	 Умягчитель воды •	 Подставка на колесах •	 Соединение для Ethernet

•	 Стеллаж для двух машин 
EW 1

•	 Моечная камера с принудительной сушкой теплым воздухом, подаваемым через фильтр 
НЕРА Н14 

Проходная (двухдверная) 
модель 

Оптимальное решение для 
повышения уровня гигиены и 
для маленьких частных клиник и 
небольших отделений эндоскопии.   

Проходная машина обеспечивает 
такую же надежность и пропускную 
способность, как и однодверная 
модель, и может быть использована 
для установки двух машин в 
конфигурации «стеллаж».

адаптеры и коннекторы  

Программа ARES (Система автоматической 
обработки эндоскопов) включает полный 
комплект коннекторов для эндоскопов 
конкретного изготовителя. Коннекторы 
отличаются высоким качеством 
изготовления, что гарантирует более 
длительный срок службы и герметичное 
соединение с системой мойки без потери давления.

Соединительные шланги имеют специальный обжим, что 
позволяет предотвращать ненужные перерывы в работе 
машины.  

Гибкие эндоскопы видео/фиброскопы Жесткие эндоскопы 

Моечная корзина позволяет укладывать 
эндоскоп таким образом, чтобы не 
образовывались зоны перекрывания, а 
соединительные трубки и дистальный 
конец располагались с наклоном, 
обеспечивающим естественное 
стекание воды из каналов.  

Моечная корзина для одновременной 
обработки 2 видеобронхоскопов / 
цистоскопов или 3 фиброскопов / 
цистоскопов 

Моечная корзина для 11 жестких 
эндоскопов: 6 инжекторных трубок 
(макс. длина инструмента 450 мм),  5 
инжекторов люэровского типа  (макс. 
длина инструмента 350 мм)

КонфиГурация  доПолнительные оПции

Моечно-дезинфекционная машина EW 1 
позволяет выполнять обработку гибких 
эндоскопов всех типов и производителей, 
а именно: гастроскопов, колоноскопов, 
дуоденоскопов, эхоэндоскопов, 
видеоэндоскопов и фиброэндоскопов. Машина 
EW 1 одновременно совершает обработку до 
трех бронхоскопов, цистоскопов, гистероскопов.

Компактная конструкция сочетает высокий 
уровень гибкости в использовании с 
экономичностью благодаря пониженному 
расходу воды, химических средств и 
электроэнергии.

Высокий уровень безопасной обработки 
изделий обеспечивается встроенной системой 
мониторинга таких параметров, как поток 
воды/воздуха и давления в подсоединяемых 
инструментах.

Конструкция EW 1 позволяет 
подобрать решение для любого ЛПУ 
и помещения. 

•	 Вариант «стеллаж» предполагает 
установку одна над другой 
двух машин EW 1, что при 
небольшой занимаемой площади 
обеспечивает выполнение 
независимых циклов для двух 
гибких эндоскопов.

•	 EW 1 может быть укомплектована 
подставкой с колесами для более 
удобной работы и обслуживания. 

Steelco EW 1 полностью соответствует 
требованиям стандартов EN ISO 15883-1/4 
и ГОСТ Р ИСО 15883-4-2012

Контроль процесса обработки эндоскопов оптимальная производительность при исполь-
зовании химических средств компании Steelco

Идентификация эндоскопа и 
оператора может быть ускорена 
при использовании устройства 
считывания штрих кода. 

Информация об обработанных 
изделиях может сохраняться на 
флеш-накопителе, подсоединяемом 
к встроенному порту USB, или 
может распечатываться с помощью 
термопринтера

Использование химических средств 
компании Steelco для моечно-
дезинфекционной машины 

EW 1 обеспечивает достижение 
наиболее эффективных результатов, 
подтверждаемых документированными 
микробиологическими тестами, 
и наиболее безопасных для 
инструментов условий.

Моечно-дезинфекционная машина EW 
1 оборудована специальным боксом 
из нержавеющей стали в основании 
машины для хранения химических 
средств.  

•	 Испытана на совместимость с 
процессами дезинфекции с помощью 
надуксусной кислоты (холодная 
дезинфекция) и глутарового альдегида 
(термохимическая дезинфекция).

•	 Меню с защитой паролями 
трех уровней (монтаж, сервис, 
пользователь) 

•	 Встроенная система мониторинга 
каналов эндоскопа с двумя 
независимыми датчиками.  

•	 Проверка герметичности (тест на 
утечку) в начале цикла и непрерывный 
мониторинг во время всех фаз цикла с 
автоматической остановкой цикла при 
несоблюдении его параметров.   

•	 Встроенный стерильный воздушный 
фильтр (0,2 мкм) для продувки и сушки 
каналов.

•	 Заключительная промывка стерильной 
водой: двухступенчатая система 
микробиологической фильтрации (0,45 
мкм и 0,1 мкм) обеспечивает требуемое 
качество воды для фаз заключительной 
промывки и дезинфекции.

•	 Использование химических моющих и 
дезинфицирующих средств компании 
Steelco гарантирует наивысшую 
микробиологическую эффективность и 
документируемые результаты удаления 
биопленки на инструментах.  

•	 Сенсорная панель управления с 
жидкокристаллическим цветным 
дисплеем с подсветкой оставшегося до 
завершения цикла времени.   

•	 Документирование процесса либо с 
помощью внешнего принтера, либо 
через порт USB.

система термической 
самодезинфекции

Цикл термической 
самодезинфекции моечной 
машины и моечной корзины в 
соответствии со стандартом 
EN ISO 15883-4 и ГОСТ Р ИСО 15883-
4-2012

EW 1   Компактные автоматические моечно-дезинфекционные системы для эндоскопов EW 1   Компактные автоматические моечно-дезинфекционные системы для эндоскопов
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